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Wat wil je draadloos bedienen?

Ga naar pagina 3 Ga naar pagina 108

Ga naar pagina 114

[A] Verlichting [B] Deurbel

[C] Zonwering [D] Apparaten

Ga naar pagina 2 Ga naar pagina 105

aan/uit stopcontact

dimmen batterijen

Ga naar pagina 111

Elektrische screens, 
rolluiken, projectie-

schermen, gordijnen, 
lamellen, etc.

Elektrische verwarming, 
ventilatie, televisie, hifi, 

modem/router, etc.
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Welke soort verlichting is het?
Verlichting aan/uit schakelen:

Gloeilampen

Spaarlampen

Eco halogeen

LED lampen

Halogeen 230V

TL of PL lampen 
zonder externe 

starter

Halogeen 12V 
met elektronische 

transformator

TL of PL lampen 
met externe starter

Halogeen 12V met 
draadgewonden 

transformator

Ga naar pagina 4

Ga naar pagina 9

Ga naar pagina 5

Ga naar pagina 10

Ga naar pagina 6

Ga naar pagina 11

Ga naar pagina 7

Ga naar pagina 12

Ga naar pagina 8
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Welke soort verlichting is het?
Verlichting dimmen:

Gloeilampen

Dimbare 
spaarlampen

Eco halogeen

Dimbare LED 
lampen

Halogeen 230V

Halogeen 12V 
met elektronische 

transformator

Halogeen 12V met 
draadgewonden 

transformator

Ga naar pagina 13

Ga naar pagina 18

Ga naar pagina 14

Ga naar pagina 19

Ga naar pagina 15 Ga naar pagina 16 Ga naar pagina 17
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Hoe wordt de gloeilamp gevoed?
Gloeilampen aan/uit schakelen:

Via het stopcontact Via een fitting (E27)

Achter een 
enkelvoudige 

wandschakelaar

In een wand/
plafonddoos

In een meubel of 
verlaagd plafond

In een 
spatwaterdichte 

montagedoos

Ga naar pagina 20

Ga naar pagina 23 Ga naar pagina 24

Ga naar pagina 22

Ga naar pagina 25

Ga naar pagina 21
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Hoe wordt de eco-halogeen verlichting gevoed?

Via het stopcontact Via een fitting (E27)

Achter een 
enkelvoudige 

wandschakelaar

In een wand/
plafonddoos

In een meubel of 
verlaagd plafond

In een 
spatwaterdichte 

montagedoos

Ga naar pagina 26

Ga naar pagina 29 Ga naar pagina 31

Eco-halogeen lampen aan/uit schakelen:

Ga naar pagina 28Ga naar pagina 27

Ga naar pagina 30
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Hoe wordt de halogeen verlichting gevoed?

Via het stopcontact

Achter een 
enkelvoudige 

wandschakelaar

In een wand/
plafonddoos

In een meubel of 
verlaagd plafond

In een 
spatwaterdichte 

montagedoos

Ga naar pagina 32

Ga naar pagina 34 Ga naar pagina 36

230V halogeen lampen aan/uit schakelen:

Ga naar pagina 35

Ga naar pagina 33
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Hoe wordt de 12V halogeen verlichting gevoed?

Via het stopcontact

Achter een 
enkelvoudige 

wandschakelaar

In een wand/
plafonddoos

In een meubel of 
verlaagd plafond

In een 
spatwaterdichte 

montagedoos

Ga naar pagina 37

Ga naar pagina 39 Ga naar pagina 41

12V halogeen lampen met elektronische transformator aan/uit schakelen:

Ga naar pagina 40

Ga naar pagina 38
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Hoe wordt de 12V halogeen verlichting gevoed?
12V halogeen lampen met draadgewonden transformator aan/uit schakelen:

Via het stopcontact

Achter een 
enkelvoudige 

wandschakelaar

In een wand/
plafonddoos

In een meubel of 
verlaagd plafond

In een 
spatwaterdichte 

montagedoos

Ga naar pagina 42

Ga naar pagina 44 Ga naar pagina 46Ga naar pagina 45

Ga naar pagina 43
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Hoe wordt de spaarlamp gevoed?
Spaarlampen aan/uit schakelen:

Via het stopcontact Via een fitting (E27)

Achter een 
enkelvoudige 

wandschakelaar

In een wand/
plafonddoos

In een meubel of 
verlaagd plafond

In een 
spatwaterdichte 

montagedoos

Ga naar pagina 47

Ga naar pagina 50 Ga naar pagina 52

Ga naar pagina 49Ga naar pagina 48

Ga naar pagina 51
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Hoe wordt de LED lamp gevoed?
LED lampen aan/uit schakelen:

Via het stopcontact Via een fitting (E27)

Achter een 
enkelvoudige 

wandschakelaar

In een wand/
plafonddoos

In een meubel of 
verlaagd plafond

In een 
spatwaterdichte 

montagedoos

Ga naar pagina 53

Ga naar pagina 56 Ga naar pagina 58

Ga naar pagina 55Ga naar pagina 54

Ga naar pagina 57
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Hoe wordt de TL/PL lamp gevoed?
TL of PL lampen (zonder externe starter) aan/uit schakelen:

Via het stopcontact
In een wand/
plafonddoos

In een meubel of 
verlaagd plafond

In een 
spatwaterdichte 

montagedoos

Ga naar pagina 59 Ga naar pagina 60

Ga naar pagina 62Ga naar pagina 61
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Hoe wordt de TL/PL lamp gevoed?
TL of PL lampen (met externe starter) aan/uit schakelen:

Via het stopcontact
In een wand/
plafonddoos

In een meubel of 
verlaagd plafond

In een 
spatwaterdichte 

montagedoos

Ga naar pagina 63 Ga naar pagina 64

Ga naar pagina 66Ga naar pagina 65
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Hoe wordt de gloeilamp gevoed?
Gloeilampen dimmen:

Via het stopcontact Via een fitting (E27)

Achter een 
enkelvoudige 

wandschakelaar

In een wand/
plafonddoos

In een meubel of 
verlaagd plafond

In een 
spatwaterdichte 

montagedoos

Ga naar pagina 67

Ga naar pagina 70 Ga naar pagina 72Ga naar pagina 71

Ga naar pagina 69Ga naar pagina 68
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Hoe wordt de eco-halogeen verlichting gevoed?

Via het stopcontact Via een fitting (E27)

Achter een 
enkelvoudige 

wandschakelaar

In een wand/
plafonddoos

In een meubel of 
verlaagd plafond

In een 
spatwaterdichte 

montagedoos

Ga naar pagina 73

Ga naar pagina 76 Ga naar pagina 78

Eco-halogeen lampen dimmen:

Ga naar pagina 77

Ga naar pagina 75Ga naar pagina 74
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Hoe wordt de halogeen verlichting gevoed?

Via het stopcontact

Achter een 
enkelvoudige 

wandschakelaar

In een wand/
plafonddoos

In een meubel of 
verlaagd plafond

In een 
spatwaterdichte 

montagedoos

Ga naar pagina 79

Ga naar pagina 81 Ga naar pagina 83

230V halogeen lampen dimmen:

Ga naar pagina 82

Ga naar pagina 80
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Hoe wordt de 12V halogeen verlichting gevoed?

Via het stopcontact

Achter een 
enkelvoudige 

wandschakelaar

In een wand/
plafonddoos

In een meubel of 
verlaagd plafond

In een 
spatwaterdichte 

montagedoos

Ga naar pagina 84

Ga naar pagina 86 Ga naar pagina 88

12V halogeen lampen met elektronische transformator dimmen:

Ga naar pagina 87

Ga naar pagina 85
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Hoe wordt de 12V halogeen verlichting gevoed?
12V halogeen lampen met draadgewonden transformator dimmen:

Via het stopcontact
In een wand/
plafonddoos

In een meubel of 
verlaagd plafond

In een 
spatwaterdichte 

montagedoos

Ga naar pagina 89 Ga naar pagina 90

Ga naar pagina 92Ga naar pagina 91
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Hoe wordt de dimbare spaarlamp gevoed?

Via het stopcontact

Achter een 
enkelvoudige 

wandschakelaar

In een wand/
plafonddoos

In een meubel of 
verlaagd plafond

In een 
spatwaterdichte 

montagedoos

Ga naar pagina 93

Ga naar pagina 95 Ga naar pagina 97

Dimbare spaarlampen dimmen:

Ga naar pagina 96

Ga naar pagina 94
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Hoe wordt de dimbare LED lamp gevoed?

Via het stopcontact

Achter een 
enkelvoudige 

wandschakelaar

In een wand/
plafonddoos

In een meubel of 
verlaagd plafond

In een 
spatwaterdichte 

montagedoos

Ga naar pagina 98

Ga naar pagina 100 Ga naar pagina 102

Dimbare LED lampen dimmen:

Ga naar pagina 101

Ga naar pagina 99
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Kies een ontvanger
Gloeilampen aan/uit schakelen via een stopcontact:

Ga naar pagina 103

AWS-3500

Ga naar pagina 103

APA3-1500R

Ga naar pagina 103

APA2-2300R

Ga naar pagina 103

APCR-2300

Ga naar pagina 103

ACD-3500

Ga naar pagina 103

AGDR-3500

Ga naar pagina 103

ACD-1000
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Kies een ontvanger
Gloeilampen aan/uit schakelen via een fitting:

Ga naar pagina 103

AFR-060
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Kies een ontvanger
Gloeilampen aan/uit schakelen via een enkelvoudige wandschakelaar:

Ga naar pagina 103

AWMR-230

Ga naar pagina 103

AWMR-300
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Kies een ontvanger
Gloeilampen aan/uit schakelen via een wand- of plafonddoos:

Ga naar pagina 103

ACM-1000
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Kies een ontvanger
Gloeilampen in een meubel of verlaagd plafond aan/uit schakelen:

Ga naar pagina 103

AILS-3500

Ga naar pagina 103

ACM-3500-3

Ga naar pagina 103

ACM-1000
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Kies een ontvanger
Gloeilampen aan/uit schakelen via een spatwaterdichte montagedoos:

Ga naar pagina 103

ACM-3500-3

Ga naar pagina 103

ACM-1000
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Kies een ontvanger
Eco-halogeen aan/uit schakelen via een stopcontact:

Ga naar pagina 103

AWS-3500

Ga naar pagina 103

APA3-1500R

Ga naar pagina 103

APA2-2300R

Ga naar pagina 103

APCR-2300

Ga naar pagina 103

ACD-3500

Ga naar pagina 103

AGDR-3500

Ga naar pagina 103

ACD-1000
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Kies een ontvanger
Eco-halogeen aan/uit schakelen via een fitting:

Ga naar pagina 103

AFR-060



28

Kies een ontvanger
Eco-halogeen aan/uit schakelen via een enkelvoudige wandschakelaar:

Ga naar pagina 103

AWMR-230

Ga naar pagina 103

AWMR-300
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Kies een ontvanger
Eco-halogeen aan/uit schakelen via een wand- of plafonddoos:

Ga naar pagina 103

ACM-1000
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Kies een ontvanger
Eco-halogeen in een meubel of verlaagd plafond aan/uit schakelen:

Ga naar pagina 103

AILS-3500

Ga naar pagina 103

ACM-3500-3

Ga naar pagina 103

ACM-1000
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Kies een ontvanger
Eco-halogeen aan/uit schakelen via een spatwaterdichte montagedoos:

Ga naar pagina 103

ACM-3500-3

Ga naar pagina 103

ACM-1000



32

Kies een ontvanger
Halogeen 230V aan/uit schakelen via een stopcontact:

Ga naar pagina 103

AWS-3500

Ga naar pagina 103

APA3-1500R

Ga naar pagina 103

APA2-2300R

Ga naar pagina 103

APCR-2300

Ga naar pagina 103

ACD-3500

Ga naar pagina 103

AGDR-3500

Ga naar pagina 103

ACD-1000
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Kies een ontvanger
Halogeen 230V aan/uit schakelen via een enkelvoudige wandschakelaar:

Ga naar pagina 103

AWMR-230

Ga naar pagina 103

AWMR-300



34

Kies een ontvanger
Halogeen 230V aan/uit schakelen via een wand- of plafonddoos:

Ga naar pagina 103

ACM-1000
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Kies een ontvanger
Halogeen 230V in een meubel of verlaagd plafond aan/uit schakelen:

Ga naar pagina 103

AILS-3500

Ga naar pagina 103

ACM-3500-3

Ga naar pagina 103

ACM-1000
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Kies een ontvanger
Halogeen 230V aan/uit schakelen via een spatwaterdichte montagedoos:

Ga naar pagina 103

ACM-3500-3

Ga naar pagina 103

ACM-1000
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Kies een ontvanger
Halogeen 12V met elektronische trafo aan/uit schakelen via een stopcontact:

Ga naar pagina 103

AWS-3500

Ga naar pagina 103

APA3-1500R

Ga naar pagina 103

APA2-2300R

Ga naar pagina 103

APCR-2300

Ga naar pagina 103

ACD-3500

Ga naar pagina 103

AGDR-3500

Ga naar pagina 103

ACD-1000
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Kies een ontvanger

Halogeen 12V met elektronische trafo aan/uit schakelen via een  
enkelvoudige wandschakelaar:

Ga naar pagina 103

AWMR-230

Ga naar pagina 103

AWMR-300
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Kies een ontvanger

Halogeen 12V met elektronische trafo aan/uit schakelen via een 
wand- of plafonddoos:

Ga naar pagina 103

ACM-1000
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Kies een ontvanger

Halogeen 12V met elektronische trafo in een meubel of 
verlaagd plafond aan/uit schakelen:

Ga naar pagina 103

AILS-3500

Ga naar pagina 103

ACM-3500-3

Ga naar pagina 103

ACM-1000
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Kies een ontvanger

Halogeen 12V met elektronische trafo aan/uit schakelen 
via een spatwaterdichte montagedoos:

Ga naar pagina 103

ACM-3500-3

Ga naar pagina 103

ACM-1000
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Kies een ontvanger
Halogeen 12V met draadgewonden trafo aan/uit schakelen via een stopcontact:

Ga naar pagina 103

AWS-3500

Ga naar pagina 103

APA3-1500R

Ga naar pagina 103

APA2-2300R

Ga naar pagina 103

APCR-2300

Ga naar pagina 103

ACD-3500

Ga naar pagina 103

AGDR-3500

Ga naar pagina 103

ACD-1000
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Kies een ontvanger

Halogeen 12V met draadgewonden trafo aan/uit schakelen 
via een enkelvoudige wandschakelaar:

Ga naar pagina 103

AWMR-300
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Kies een ontvanger

Halogeen 12V met draadgewonden trafo aan/uit schakelen via een 
wand- of plafonddoos:

Ga naar pagina 103

ACM-1000
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Kies een ontvanger

Halogeen 12V met draadgewonden trafo in een meubel of 
verlaagd plafond aan/uit schakelen:

Ga naar pagina 103

AILS-3500

Ga naar pagina 103

ACM-3500-3

Ga naar pagina 103

ACM-1000
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Kies een ontvanger

Halogeen 12V met draadgewonden trafo aan/uit schakelen 
via een spatwaterdichte montagedoos:

Ga naar pagina 103

ACM-3500-3

Ga naar pagina 103

ACM-1000
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Kies een ontvanger
Spaarlampen aan/uit schakelen via een stopcontact:

Ga naar pagina 103

AWS-3500

Ga naar pagina 103

APA3-1500R

Ga naar pagina 103

APA2-2300R

Ga naar pagina 103

APCR-2300

Ga naar pagina 103

ACD-3500

Ga naar pagina 103

AGDR-3500

Ga naar pagina 103

ACD-1000
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Kies een ontvanger
Spaarlampen aan/uit schakelen via een fitting:

Ga naar pagina 103

AFR-060
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Kies een ontvanger
Spaarlampen aan/uit schakelen via een enkelvoudige wandschakelaar:

Ga naar pagina 103

AWMR-300
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Kies een ontvanger
Spaarlampen aan/uit schakelen via een wand- of plafonddoos:

Ga naar pagina 103

ACM-1000
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Kies een ontvanger
Spaarlampen in een meubel of verlaagd plafond aan/uit schakelen:

Ga naar pagina 103

AILS-3500

Ga naar pagina 103

ACM-3500-3

Ga naar pagina 103

ACM-1000
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Kies een ontvanger
Spaarlampen aan/uit schakelen via een spatwaterdichte montagedoos:

Ga naar pagina 103

ACM-3500-3

Ga naar pagina 103

ACM-1000
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Kies een ontvanger
LED lampen aan/uit schakelen via een stopcontact:

Ga naar pagina 103

AWS-3500

Ga naar pagina 103

APA3-1500R

Ga naar pagina 103

APA2-2300R

Ga naar pagina 103

APCR-2300

Ga naar pagina 103

ACD-3500

Ga naar pagina 103

AGDR-3500

Ga naar pagina 103

ACD-1000
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Kies een ontvanger
LED lampen aan/uit schakelen via een fitting:

Ga naar pagina 103

AFR-060
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Kies een ontvanger
LED lampen aan/uit schakelen via een enkelvoudige wandschakelaar:

Ga naar pagina 103

AWMR-300
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Kies een ontvanger
LED lampen aan/uit schakelen via een wand- of plafonddoos:

Ga naar pagina 103

ACM-1000
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Kies een ontvanger
LED lampen in een meubel of verlaagd plafond aan/uit schakelen:

Ga naar pagina 103

AILS-3500

Ga naar pagina 103

ACM-3500-3

Ga naar pagina 103

ACM-1000
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Kies een ontvanger
LED lampen aan/uit schakelen via een spatwaterdichte montagedoos:

Ga naar pagina 103

ACM-3500-3

Ga naar pagina 103

ACM-1000
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Kies een ontvanger
TL of PL lampen zonder externe starter aan/uit schakelen via een stopcontact:

Ga naar pagina 103

AWS-3500

Ga naar pagina 103

APA3-1500R

Ga naar pagina 103

APA2-2300R

Ga naar pagina 103

APCR-2300

Ga naar pagina 103

ACD-3500

Ga naar pagina 103

AGDR-3500

Ga naar pagina 103

ACD-1000
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Kies een ontvanger

TL of PL lampen zonder externe starter aan/uit schakelen 
via een wand- of plafonddoos:

Ga naar pagina 103

ACM-1000
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Kies een ontvanger

TL of PL lampen zonder externe starter in een meubel of 
verlaagd plafond aan/uit schakelen:

Ga naar pagina 103

AILS-3500

Ga naar pagina 103

ACM-3500-3

Ga naar pagina 103

ACM-1000



62

Kies een ontvanger

TL of PL lampen zonder externe starter aan/uit schakelen 
via een spatwaterdichte montagedoos:

Ga naar pagina 103

ACM-3500-3

Ga naar pagina 103

ACM-1000
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Kies een ontvanger
TL of PL lampen met externe starter aan/uit schakelen via een stopcontact:

Ga naar pagina 103

AWS-3500

Ga naar pagina 103

AGDR-3500

Ga naar pagina 103

ACD-3500
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Kies een ontvanger

TL of PL lampen met externe starter aan/uit schakelen 
via een wand- of plafonddoos:

Ga naar pagina 103

ACM-1000
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Kies een ontvanger

TL of PL lampen met externe starter in een meubel of 
verlaagd plafond aan/uit schakelen:

Ga naar pagina 103

AILS-3500

Ga naar pagina 103

ACM-3500-3

Ga naar pagina 103

ACM-1000
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Kies een ontvanger

TL of PL lampen met externe starter aan/uit schakelen 
via een spatwaterdichte montagedoos:

Ga naar pagina 103

ACM-3500-3

Ga naar pagina 103

ACM-1000
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Kies een ontvanger
Gloeilampen dimmen via een stopcontact:

Ga naar pagina 103

AGDR-300

Ga naar pagina 103

ACD-200

Ga naar pagina 103

ACD-300
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Kies een ontvanger
Gloeilampen dimmen via een fitting:

Ga naar pagina 103

AFR-100
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Kies een ontvanger
Gloeilampen dimmen via een enkelvoudige wandschakelaar:

Ga naar pagina 103 Ga naar pagina 103

AWMR-210 AWMD-250
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Kies een ontvanger
Gloeilampen dimmen via een wand- of plafonddoos:

Ga naar pagina 103

ACM-100

Ga naar pagina 103

ACM-250

Ga naar pagina 103

ACM-300
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Kies een ontvanger
Gloeilampen in een meubel of verlaagd plafond dimmen:

Ga naar pagina 103 Ga naar pagina 103

ACM-100 AILD-250

Ga naar pagina 103

ACM-250

Ga naar pagina 103

ACM-300



72

Kies een ontvanger
Gloeilampen dimmen via een spatwaterdichte montagedoos:

Ga naar pagina 103

ACM-100

Ga naar pagina 103

ACM-250

Ga naar pagina 103

ACM-300
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Kies een ontvanger
Eco-halogeen dimmen via een stopcontact:

Ga naar pagina 103

AGDR-300

Ga naar pagina 103

ACD-200

Ga naar pagina 103

ACD-300
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Kies een ontvanger
Eco-halogeen dimmen via een fitting:

Ga naar pagina 103

AFR-100
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Kies een ontvanger
Eco-halogeen dimmen via een enkelvoudige wandschakelaar:

Ga naar pagina 103 Ga naar pagina 103

AWMR-210 AWMD-250
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Kies een ontvanger
Eco-halogeen dimmen via een wand- of plafonddoos:

Ga naar pagina 103

ACM-100

Ga naar pagina 103

ACM-250

Ga naar pagina 103

ACM-300
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Kies een ontvanger
Eco-halogeen in een meubel of verlaagd plafond dimmen:

Ga naar pagina 103 Ga naar pagina 103

ACM-100 AILD-250

Ga naar pagina 103

ACM-250

Ga naar pagina 103

ACM-300
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Kies een ontvanger
Eco-halogeen dimmen via een spatwaterdichte montagedoos:

Ga naar pagina 103

ACM-100

Ga naar pagina 103

ACM-250

Ga naar pagina 103

ACM-300
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Kies een ontvanger
Halogeen 230V dimmen via een stopcontact:

Ga naar pagina 103

AGDR-300

Ga naar pagina 103

ACD-200

Ga naar pagina 103

ACD-300
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Kies een ontvanger
Halogeen 230V dimmen via een enkelvoudige wandschakelaar:

Ga naar pagina 103 Ga naar pagina 103

AWMR-210 AWMD-250
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Kies een ontvanger
Halogeen 230V dimmen via een wand- of plafonddoos:

Ga naar pagina 103

ACM-100

Ga naar pagina 103

ACM-250

Ga naar pagina 103

ACM-300
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Kies een ontvanger
Halogeen 230V in een meubel of verlaagd plafond dimmen:

Ga naar pagina 103 Ga naar pagina 103

ACM-100 AILD-250

Ga naar pagina 103

ACM-250

Ga naar pagina 103

ACM-300



83

Kies een ontvanger
Halogeen 230V dimmen via een spatwaterdichte montagedoos:

Ga naar pagina 103

ACM-100

Ga naar pagina 103

ACM-250

Ga naar pagina 103

ACM-300
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Kies een ontvanger
Halogeen 12V met elektronische trafo dimmen via een stopcontact:

Ga naar pagina 103

AGDR-300

Ga naar pagina 103

ACD-200

Ga naar pagina 103

ACD-300



85

Kies een ontvanger

Halogeen 12V met elektronische trafo dimmen via een  
enkelvoudige wandschakelaar:

Ga naar pagina 103 Ga naar pagina 103

AWMR-210 AWMD-250



86

Kies een ontvanger

Halogeen 12V met elektronische trafo dimmen via een 
wand- of plafonddoos:

Ga naar pagina 103

ACM-100

Ga naar pagina 103

ACM-250



87

Kies een ontvanger

Halogeen 12V met elektronische trafo in een meubel of 
verlaagd plafond dimmen:

Ga naar pagina 103 Ga naar pagina 103

ACM-100 AILD-250

Ga naar pagina 103

ACM-250



88

Kies een ontvanger

Halogeen 12V met elektronische trafo dimmen 
via een spatwaterdichte montagedoos:

Ga naar pagina 103

ACM-100

Ga naar pagina 103

ACM-250



89

Kies een ontvanger
Halogeen 12V met draadgewonden trafo dimmen via een stopcontact:

Ga naar pagina 103

AGDR-300

Ga naar pagina 103

ACD-200

Ga naar pagina 103

ACD-300
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Kies een ontvanger

Halogeen 12V met draadgewonden trafo dimmen via een 
wand- of plafonddoos:

Ga naar pagina 103

ACM-100

Ga naar pagina 103

ACM-300



91

Kies een ontvanger

Halogeen 12V met draadgewonden trafo in een meubel of 
verlaagd plafond dimmen:

Ga naar pagina 103

ACM-100

Ga naar pagina 103

ACM-300

Ga naar pagina 103

AILD-250



92

Kies een ontvanger

Halogeen 12V met draadgewonden trafo dimmen 
via een spatwaterdichte montagedoos:

Ga naar pagina 103

ACM-100

Ga naar pagina 103

ACM-300
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Kies een ontvanger
Dimbare spaarlampen dimmen via een stopcontact:

Ga naar pagina 103

ACD-200



94

Kies een ontvanger
Dimbare spaarlampen dimmen via een enkelvoudige wandschakelaar:

Ga naar pagina 103

AWMD-250
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Kies een ontvanger
Dimbare spaarlampen dimmen via een wand- of plafonddoos:

Ga naar pagina 103

ACM-100
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Kies een ontvanger
Dimbare spaarlampen in een meubel of verlaagd plafond dimmen:

Ga naar pagina 103 Ga naar pagina 103

ACM-100 AILD-250
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Kies een ontvanger
Dimbare spaarlampen dimmen via een spatwaterdichte montagedoos:

Ga naar pagina 103

ACM-100
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Kies een ontvanger
Dimbare LED lampen dimmen via een stopcontact:

Ga naar pagina 103

ACD-200
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Kies een ontvanger
Dimbare LED lampen dimmen via een enkelvoudige wandschakelaar:

Ga naar pagina 103

AWMD-250
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Kies een ontvanger
Dimbare LED lampen dimmen via een wand- of plafonddoos:

Ga naar pagina 103

ACM-100
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Kies een ontvanger
Dimbare LED lampen in een meubel of verlaagd plafond dimmen:

Ga naar pagina 103 Ga naar pagina 103

ACM-100 AILD-250
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Kies een ontvanger
Dimbare LED lampen dimmen via een spatwaterdichte montagedoos:

Ga naar pagina 103

ACM-100
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Kies een zender

AYCT-102

AWST-8800 AWMT-003

ATMT-502 APA3-1500R

AWST-8802 AWMT-230

AKCT-510 APA2-2300R

Afstandsbediening

Wandschakelaar

Lees verder op 
pagina 104 >>

º

6

6 º Programmeerbare 
timers

Schakelt automatisch uit 
(indien gewenst)
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Kies een zender

AWST-6000

TPC-300

APIR-2150

ICS-1000

AMST-606 ABST-604

Sensor

Control Station

ºº

666

Available on the

  Available for

Android

6

6 º Programmeerbare 
timers

Schakelt automatisch  
bij zon op/onder

Schakelt automatisch uit 
(indien gewenst)
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Een gong in het stopcontact draadloos bedienen

Ga naar pagina 106

ACDB-7000C
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Waarmee wilt u deze gong draadloos bedienen?
Gong in het stopcontact:

AWST-6000ACDB-7000A APIR-2150ACDB-7000B AMST-606

SensorBeldrukker

666

6 º Programmeerbare 
timers

Schakelt automatisch  
bij zon op/onder

Schakelt automatisch uit 
(indien gewenst)

Lees verder op 
pagina 107 >>

AWST-8800 AWMT-003AWST-8802 AWMT-230

Wandschakelaar

6
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Waarmee wilt u deze gong draadloos bedienen?
Gong in het stopcontact (vervolg):

AYCT-102 ATMT-502 APA3-1500RAKCT-510 APA2-2300R

Afstandsbediening

º

TPC-300 ICS-1000

Control Station

ºº
Available on the

  Available for

Android

6 º Programmeerbare 
timers

Schakelt automatisch  
bij zon op/onder

Schakelt automatisch uit 
(indien gewenst)
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Een gong op batterijen draadloos bedienen

Ga naar pagina 109

ACDB-6600C
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Waarmee wilt u deze gong draadloos bedienen?
Gong op batterijen:

AWST-6000ACDB-7000A APIR-2150ACDB-7000B AMST-606

SensorBeldrukker

666

6 º Programmeerbare 
timers

Schakelt automatisch  
bij zon op/onder

Schakelt automatisch uit 
(indien gewenst)

Lees verder op 
pagina 110 >>

AWST-8800 AWMT-003AWST-8802 AWMT-230

Wandschakelaar

6
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Waarmee wilt u deze gong draadloos bedienen?
Gong op batterijen (vervolg):

AYCT-102 ATMT-502 APA3-1500RAKCT-510 APA2-2300R

Afstandsbediening

º

TPC-300 ICS-1000

Control Station

ºº
Available on the

  Available for

Android

6 º Programmeerbare 
timers

Schakelt automatisch  
bij zon op/onder

Schakelt automatisch uit 
(indien gewenst)
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Kies een ontvanger
Zonwering draadloos openen/sluiten/stoppen:

Ga naar pagina 112

ASUN-650
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Waarmee wilt u de zonwering draadloos bedienen?
Zonwering, screens, rolluiken, etc.

AYCT-102

AWST-8800 AWMT-003

ATMT-502 APA3-1500R

AWST-8802 AWMT-230

AKCT-510 APA2-2300R

Afstandsbediening

Wandschakelaar

Lees verder op 
pagina 113 >>

º

6

6 º Programmeerbare 
timers

Schakelt automatisch uit 
(indien gewenst)
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Waarmee wilt u de zonwering draadloos bedienen?
Zonwering, screens, rolluiken, etc. (vervolg)

AWST-6000

TPC-300

APIR-2150

ICS-1000

AMST-606 ABST-604

Sensor

Control Station

ºº

666

Available on the

  Available for

Android

6

6 º Programmeerbare 
timers

Schakelt automatisch  
bij zon op/onder

Schakelt automatisch uit 
(indien gewenst)
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Hoe wordt het apparaat gevoed?
Een apparaat aan/uit schakelen:

Via het stopcontact

Achter een 
enkelvoudige 

wandschakelaarVia het stopcontact

In een wand/
plafonddoos

In een meubel of 
verlaagd plafond

In een 
spatwaterdichte 

montagedoos

Ga naar pagina 115

Ga naar pagina 117 Ga naar pagina 119Ga naar pagina 118

Ga naar pagina 116
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Kies een ontvanger
Een apparaat aan/uit schakelen via een stopcontact:

Ga naar pagina 103

AWS-3500

Ga naar pagina 103

APA3-1500R

Ga naar pagina 103

APA2-2300R

Ga naar pagina 103

APCR-2300

Ga naar pagina 103

ACD-3500

Ga naar pagina 103

AGDR-3500

Ga naar pagina 103

ACD-1000
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Kies een ontvanger
Een apparaat aan/uit schakelen via een enkelvoudige wandschakelaar:

Ga naar pagina 103

AWMR-300
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Kies een ontvanger
Een apparaat aan/uit schakelen via een wand- of plafonddoos:

Ga naar pagina 103

ACM-1000
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Kies een ontvanger
Een apparaat in een meubel of verlaagd plafond aan/uit schakelen:

Ga naar pagina 103

AILS-3500

Ga naar pagina 103

ACM-3500-3

Ga naar pagina 103

ACM-1000
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Kies een ontvanger
Een apparaat aan/uit schakelen via een spatwaterdichte montagedoos:

Ga naar pagina 103

ACM-3500-3

Ga naar pagina 103

ACM-1000


